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CT12 awavancacursor § |

A alavanca a cursor CT12 transfere ao volante o comando do acelerador e freio, tornando-os manualmente
operado. Ele pode ser instalado em veiculos com transmissao automatica e direcao hidraulica. Ele permite
ser conduzido por motoristas com perda parcial ou total da funcao dos membros inferiores e um ou ambos
0s membros superiores. O CT12 é formado por uma alavanca de freio de impulso horizontal e um cursor:
empurrando a alavanca para o painel, vocé freia, enquanto movendo o cursor para o lado externo com o
polegar, se acelera. O CT12 ¢ instalado na coluna de direcao, a direita ou a esquerda do volante, de acordo
com as necessidades do motorista. Seu posicionamento ndo obstrui a abertura do air bag, a acessibilidade
aos comandos do motorista e ndo limita a conducao de alguém que nao o utiliza. Os componentes mecanicos
do dispositivo estao posicionados do lado de fora do painel de instrumentos, no entanto, para evitar estar
no caminho durante a subida, a descida do carro ou o carregamento da cadeira de rodas, sdo fixados tao
proximo quanto possivel da parte inferior do painel. O punho esté disponivel em duas versoes: com duas
ou seis teclas, dependendo das necessidades do condutor. As primeiras teclas sao normalmente
utilizadas para o acionamento da buzina e o blogueio do freio, enquanto as outras teclas também podem
controlar outros controles auxiliares, tais como, por exemplo: limpadores, setas, luzes e para-brisas. Os
controles auxiliares permanecem sempre acionados
da maneira tradicional. Dependendo do modelo do
carro sobre o qual ele vai ser instalado, a alavanca
de comando é fornecida na versao interface
ou motor. Em ambos 0s casos, o dispositivo esta
equipado com um sistema de seguranca que
impede a aceleracao em caso de frenagem.




