ALAVANCA DE ACELERADOR E‘FREIU it

Permite que as pessoas com deficiéncia a em um ou ambos 0s membros inferiores ou membros inferiores ou em
um ou ambos 0s membros superiores, possa dirigir com liberdade e seguranca completa. Esses dispositivos
efetuam comandos manuais do pedal do acelerador e do freio. Eles sdo instalados na coluna de direcao, a direita
ou a esquerda, de acordo com as necessidades do condutor. Seu posicionamento nao impede, de qualquer forma,
0 acionamento do airbag, a acessibilidade aos comandos de aceleracao e freio, e nao limita a utilizagao por outra
pessoa, de usar os pedais originais. As pecas mecanicas do dispositivo sao posicionadas fora do painel. Para evitar,
no entanto, de atrapalhar durante o embarque e desembarque da cadeira de rodas, sao fixados tao proximo quanto
possivel da parte inferior do painel. Controles de aceleracao serao
instalados nos punhos se adequando as necessidades individuais de
cada condutor. Desses comandos, podem ser incluidos teclas para
acionamento da buzina, blogueio de freio ou economizador e 0s
controles auxiliares (tais como setas, luzes e limpador de parabrisas),
desde que o condutor prefira ndo té-los agrupados em uma central
de comandos no volante ou té-los deslocados de uma maneira
diferente no compartimento de passageiros (por exemplo, no encosto
de cabeca, na porta ou no apoio de braco). A tecla para o blogueio
de freio, se for integrada no punho, podem ser operados pela mesma
mao que utiliza a alavanca. A qualquer momento vocé
pode usar os controles auxiliares originais do carro. REVENDEDOR AUTORIZADO
Dependendo do modelo do carro sobre o qual ele vai
ser instalado, as alavancas estao disponiveis para a
versao a interface ou a motor. Em ambas as versoes, o contato@kivi.com.br
apafelho esta equipado com um sistema de seguranca Jvenida ¢ Machado
que impede a aceleracao em caso de frenagem.




ALAVANCA PUXA E-EMPURRA CTO8

Empurrando a alavanca para o painel, vocé freia enquanto puxando a alavanca em direcao a vocé, acelera. A alavanca
est4 disponivel tanto na versdo a interface, para pedais eletronicos, como na versao motorizada, para pedais a cabo. E
também disponivel na versao mecanica, instalavel em qualquer tipo de carro. Neste caso, no entanto, o dispositivo nao
esta equipado com qualquer sistema de seguranca que impeca a aceleragao em caso de frenagem, nem a funcao do
economizador. Na versao mecanica, assim como a motor, o pedal do acelerador € sempre ativo e deve, portanto, quando
o carro for conduzido com a alavanca de comando, se tornar inacessivel para uma pessoa sem a deficiéncia fisica.
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ALAVANCA RADIAL RT12

Pressionando o punho para baixo, se acelera. Empurrando
a alavanca na direcao do painel, se freia. Disponivel tanto
na versao a interface, quanto na

versao a motor. C € ELECTROMAGNETIC

REVENDEDOR AUTORIZADO

contato@kivi.com.br

COMPATIBILITY
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